DE
SCHWIMMBADPUMPE FUR FILTERANLAGE

HINWEIS: Diese Pumpe ist ausschlieBlich fiir den Einsatz mit der Filteranlage
bestimmt. Bitte lesen Sie fiir eine sachgerechte Verwendung der kompletten
Anlage die Betriebsanleitungen fiir Filter und Pumpe zusammen.

Allgemein

Zweck dieser Anleitung ist die ordnungsgeméfe Installation und das Erzielen
der optimalen Leistung der Pumpe. Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam
durch.

Die Pumpe ist fiir den Betrieb zusammen mit Schwimmbad-Filteranlagen
ausgelegt und darf nur mit sauberem Wasser mit Temperaturen von 5° C bis
35° C betrieben werden. Die Pumpe besteht aus Qualitatsmaterialien, die
strengen Hydraulik- und Elektrokontrollen unterliegen und sorgféltig geprift
werden. Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine ordnungsgemalle Montage
zu gewdhrleisten. Manufacturas GRE tibernimmt keine Haftung fiir mogliche
Schaden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Wichtige Sicherheitshinweise
Befolgen Sie bei Montage und Einsatz der Pumpe stets die folgenden
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

ACHTUNG: Die Pumpe darf nicht eingesetzt werden, wenn sich Personen im
Wasser befinden.

1. LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN UNTEN UND DIE ANWEISUNGEN IN
DER BETRIEBSANLEITUNG DES FILTERS

2. ACHTUNG: Das Gerit ist nicht fiir die Verwendung durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern
sie nicht von einer verantwortlichen Person bei der Nutzung des Geréts
beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der einschlagigen
Sicherheitsvorkehrungen unterwiesen wurden. Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

3. VORSICHT: Kabel nicht in der Erde verlegen. Verlegen Sie das Kabel so,
dass eventuelle Schaden durch Rasenmaher, Heckenscheren und andere
Gerate minimiert werden.

4. VORSICHT: Die Pumpe erst einschalten, wenn der Filter richtig
angeschlossen ist.

5. ACHTUNG: Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten
beschadigte Kabel unverziiglich ausgetauscht werden.

6. ACHTUNG: Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten keine
Verlangerungskabel zum Anschluss des Geréts an das Stromnetz verwendet
werden. Installieren Sie eine Steckdose.

7. ACHTUNG: Schiitzen Sie die Pumpe und sonstige Elektroteile vor
maglichem Spritzwasser. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

8. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN EINEM GEEIGNETEN ORT AUF.
9. DIE PUMPE NICHT TROCKEN LAUFEN LASSEN! ACHTEN SIE DARAUF,
DASS SIE AN DIE FILTERANLAGE UND EIN SCHWIMMBECKEN UBER
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GRUND MIT EINEM WASSERSTAND UBER DEM WASSERABLAUF
ANGESCHLOSSEN IST.

10.VORSICHT:

Trotz Erdungsklemme muss der niederohmige Anschluss der
Schwimmbadpumpe vor deren Betriebnahme mit der entsprechenden Klemme
der Anschlusstechnik verbunden werden. Der niederohmige Anschluss ist mit
dem folgenden Symbol gekennzeichnet. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an
einen Elektrofachmann.

v

Montage

Pumpe und Kabelanlage miissen gemaf 6rtlich geltenden

Sicherheitsvorschriften von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden.

» Die Pumpe muss gemaR Betriebsanleitung des Filters an den Filtertank
angeschlossen werden.

e Die Pumpe darf nicht in der N&he von korrosiven oder brennbaren
Chemikalien platziert werden und muss mindestens 3 Meter (mit
Filteranlage) vom Schwimmbecken entfernt sein.

Vorsicht:

Die Pumpe muss sich in Zone 2 (in der Regel mindestens 2 Meter vom
Schwimmbecken entfernt), der Stromanschluss fiir die Pumpe in Zone 3 (in der
Regel mindestens 3,5 m vom Schwimmbecken entfernt) befinden. Es gelten die
Anforderungen der internationalen Norm: Elektrische Anlagen in Gebsuden -
Teil 7: Anforderungen fiir Betriebsstatten, Rdume und Anlagen besonderer Art -
Becken von Schwimmbédern und andere Becken (IEC 60364-7-702).

e Stellen Sie die Pumpe ausreichend weit vom Schwimmbad entfernt auf, um
sie vor Spritzwasser und Regen zu schiitzen.

» Sehen Sie einen ausreichenden Zugang fiir Filter und Schlauchanschluss
vor und stellen Sie sicher, dass das Typenschild des Ventils sichtbar ist.

¢ VORSICHT: Die Filteranlage erst nach Einbau eines Wand- oder
Oberflachenskimmers zum Auffangen von Grobschmutz wie Blatter, Zweige
etc., die den Filter vollkommen verstopfen kénnten, in Betrieb nehmen. Die
Pumpe wird durch groRe Fremdkérper leicht beschadigt und die Garantie
erstreckt sich nicht auf derartige Schaden.

WARNHINWEIS ZUR ELEKTRISCHEN ANLAGE! Vor dem Anschluss an die
Stromversorgung muss der Motor geerdet werden. Wird er nicht geerdet,
besteht hohe Verletzungs- oder Lebensgefahr durch Stromschlag. SchlieRen
Sie die Erdung nicht an eine Gasversorgungsleitung an.

Der Betreiber muss die Wirksamkeit der Erdung der Gebaudeinstallation prifen
und sicherstellen. In diesem Fall muss die Gebaudeinstallation von einem
autorisierten Fachmann gepriift werden.
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e Schalten Sie vor Arbeiten an elektrischen Anschliissen den Motor ab, um
Stromschlédge zu vermeiden.

e Das Auslésen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) zeigt ein Problem
in der elektrischen Anlage an. Falls sie sich nach Auslésen nicht
selbsténdig zurlicksetzt, wenden Sie sich zwecks Priifung und Reparatur
der elektrischen Anlage an einen qualifizierten Elektriker.

¢ Die Pumpe ist mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem
Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA ausgestattet.

* Die Versorgungsspannung muss exakt der Spannungsvorgabe auf dem
Typenschild des Motors entsprechen. Eine falsche Spannung kann zu
Brand oder schweren Motorschéden fiihren und bewirkt das Erléschen der
Garantie. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker.

» Die Elektroinstallation sollte den nationalen Vorschriften fiir elektrische
Anschliisse entsprechen.

e Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschédigtes Netzkabel vom
Hersteller oder Fachpersonal ersetzt werden.

e Die Pumpe ist mit einer thermischen Schutzfunktion ausgestattet. Die
folgende Abbildung stellt den ordnungsgemaRen elektrischen Anschluss
dar.
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Kontrollen vor der Inbetriebnahme

1. Priifen Sie, ob Netzspannung und Frequenz den Herstellerempfehlungen
entsprechen.

2. Stellen Sie vor dem erstmaligen Einschalten sicher, dass der Wasserstand
im Schwimmbecken iber dem Wassereintritt in den Filter liegt.

VORSICHT: Beim Einschalten der Pumpe ohne Wasser kann diese beschadigt
werden.

3. Achten Sie darauf, dass die Anschlisse zwischen Schwimmbecken und
Filteranlage gesichert sind.

Wartung und Reinigung

Vorsicht: Vor allen Wartungs- oder Reinigungsarbeiten den Netzstecker ziehen.
1. Ihre neue Filteranlage erfordert keine besondere Wartung oder Einstellung.
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Falls die Pumpe iber einen langeren Zeitpunkt nicht genutzt werden soll, wird
empfohlen, sie auszubauen, zu reinigen und an einem trockenen, gut beliifteten

Ort aufzubewahren.

2. Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschédigtes Netzkabel vom
Hersteller oder Fachpersonal ersetzt werden.
3. Reinigen Sie die Pumpe regelméafig. Entfernen Sie dabei Ablagerungen im
Filter, so dass der Eintrittsstutzen nicht verstopft wird und Schaden an der

Pumpe verursacht.

Problem

Ursache

Abbhilfe

Pumpe l&uft nicht

Kein Strom

Uberprifen Sie mithilfe eines
anderen Elektrogerts die
Steckdose. Priifen Sie den
Sicherungskasten.

Sicherung durchgebrannt

Uberpriifen Sie die Sicherung
und tauschen Sie sie falls
erforderlich aus

Uberlastschutz 16st aus

Pumpe abschalten und den
Motor abkiihlen lassen, dann
wieder einschalten. Stellen
Sie sicher, dass Motor und
Pumpe ausreichend beliiftet
werden. Vergewissern Sie
sich, dass die Pumpe nicht
durch Fremdkd&rper blockiert
ist und dass die Motorwelle
frei dreht. Méglicherweise ist
eine niedrige
Versorgungsspannung am
Motor aufgetreten.

Pumpe blockiert
(pritfen Sie, ob die Welle frei
drehen kann)

Filter oder Ansaugstutzen
verstopft. Méglicherweise
sind die Kugellager blockiert.

Pumpe arbeitet mit
verringertem oder ohne
Durchfluss

Motor durchgebrannt wegen
Spannungsspitzen oder
Uberflutung

Der Motor muss
ausgetauscht werden

Filter schmutzig

Filteranlage reinigen (siehe
Betriebsanleitung der
Filteranlage)

Luft in der Anlage

Pumpe erneut fluten (siehe
Anleitung zum Ansaugen).
Schlduche auf Lufteintritt
prifen. Filteranlage auf
Undichtigkeiten priifen

Kein Wasser

Sicherstellen, dass der
Wasserstand des
Schwimmbeckens tiber dem
Wasseraustritt liegt

Undichtigkeiten zwischen
Gehé&use und Motor

Schrauben des Gehauses
nicht richtig angezogen.

Gehdusedichtung abgenutzt.

Mechanischer Verschluss
muss ausgetauscht werden,

Pumpe ausschalten und
Gehéduseschrauben ldsen.
Vor dem erneuten Anziehen
der Schrauben Ausrichtung
und Zustand der Dichtung
prifen. Bei anhaltendem
Problem Dichtung erneuern.
Mechanische Dichtung oder
Dichtlippe (falls vorhanden)
wieder einsetzen.
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